СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. Разделы задания

1.1. Общая часть.
1.2. Состояние вопроса, цель, ожидаемый результат работы.
1.3. Исходные данные для проектирования.

2. Содержание разделов

2.1. Общая часть.
2.1.1. Наименование и вид разрабатываемой типовой документации.
2.1.2. Основание для разработки, источник финансирования.
2.1.3. Разработчик типовой документации.
2.1.4. Заказчик типовой документации.
2.1.5. Стадии и сроки разработки типовой документации (в том числе передача документации на согласование, экспертизу, приемка и включение ее в Федеральный фонд).

2.2. Состояние вопроса, цель, ожидаемый результат работы.
2.2.1. Характеристика действующих аналогов.
2.2.2. Цель и обоснование работы.
2.2.3. Результат работы.
2.2.4. Необходимость сертификации.

2.3. Исходные данные для проектирования.

А. Для документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы.

2.3.1. Назначение типовой документации.
2.3.2. Основные параметры, номенклатура конструкций, изделий узлов, типоразмеры.
2.3.3. Требования к унификации конструкций, изделий и узлов.
2.3.4. Требования к несущей способности, долговечности, теплотехническим качествам, звукоизоляции, огнестойкости.
2.3.5. Требования к условиям эксплуатации.
2.3.6. Нагрузки и воздействия.
2.3.7. Условия расчета, изготовления, испытания, транспортировки, монтажа. Б. Для типовых проектов зданий, сооружений производственного назначения.
2.3.8. Производственное назначение здания, сооружения, их состав, основные характеристики и показатели.
2.3.9. Условия строительства и эксплуатации здания, сооружения, уровень ответственности.
2.3.10. Требования к объемно-планировочным решениям.
2.3.11. Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций, к внутренней и наружной отделке.
2.3.12. Требования к технологии, методам организации производства, режим работы предприятия.
2.3.13. Требования к безопасности и гигиене труда.
2.3.14. Требования к инженерному оборудованию, условиям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации.
2.3.15. Варианты проектных решений.
2.3.16. Требования к механизации и автоматизации производственных процессов.
2.3.17. Требования к защите окружающей среды: по очистке, нейтрализации промышленных сточных вод, атмосферных осадков, по очистке вентиляционных выбросов в атмосферу и др.
2.3.18. Требования к утилизации отходов производства, использованию вторичных энергоресурсов.
2.3.19. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
2.3.20. Требования к разработке основных положений по организации строительства.
2.3.21. Требования к использованию в проекте научно-технических достижений в области техники, оборудования, строительных конструкций и материалов.
2.3.22. Условия для определения сметной стоимости.
2.3.23. Требования к обеспечению условий труда маломобильных групп населения.

В. Для типовых проектов зданий, сооружений жилищного и гражданского назначения.

2.3.24. Градостроительное назначение здания, сооружения, его состав, основные характеристики и показатели.
2.3.25. Условия строительства и эксплуатации здания, сооружения, уровень ответственности.
2.3.26. Требования к объемно-планировочным решениям, условиям блокировки, расширения; назначение и типы встроенных предприятий бытового обслуживания, состав помещений.
2.3.27. Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, к внутренней и наружной отделке.
2.3.28. Требования к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.
2.3.29. Требования к инженерному оборудованию, условия электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации.
2.3.30. Варианты проектных решений.
2.3.31. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
2.3.32. Требования к разработке основных положений по организации строительства.
2.3.33. Условия определения сметной стоимости.
2.3.34. Требования к использованию в проекте научно-технических достижений в области архитектуры, инженерного оборудования, конструкций, материалов.

Г. Для типовых материалов для проектирования.

Перечень необходимых исходных данных для разработки типовых материалов для проектирования определяют назначением объекта проектирования и устанавливают при разработке задания на проектирование. 

3. Состав и оформление работы

3.1. Вид носителя информации (бумага, магнитный носитель), форматы томов.

3.2. Особые требования к оформлению документации: использование групповых документов, таблиц, необходимость выполнения конкретных видов чертежей, разделов документации.

4. Условия строительства, принимаемые в типовой документации

При разработке типовой документации на здания и сооружения, если иное не оговорено заданием на проектирование, принимают следующие условия строительства:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 300С;
- число градусо-суток отопительного периода (0Ссут) - 4600 для общественных, административных, бытовых и производственных зданий с сухим и нормальным режимом; 5100 - для жилых, лечебно-прифилактических и детских учреждений, школ и интернатов;
- нормативное значение веса снегового давления - 0,23 кПа (23кгс/м2), тип местности - "В".
- нормативное значение веса снегового покрова - 1 кПа (100 кгс/м2);
- грунты основания - мелкие пески;
- грунты непучинистые, непросадочные со следующими нормативными значениями характеристик:
- угол внутреннего трения fн = 280;
- модуль деформации Е = 18 Мпа (180 кгс/м2);
- коэффициент пористости y = 0,75;
- плотность r = 1,8 т/м3;
- коэффициент готовности по грунту в расчетах оснований по деформации - yg = 1,0;

- рельеф местности спокойный, грунтовые воды отсутствуют.

